2016年浙江省中等职业学校职业能力大赛（学生技术技能类）

 “液压与气动系统装调与维护”赛项技术文件
一、赛项名称

赛项名称：液压与气动系统装调与维护      

赛项组别：中职组 
赛项类别：现代制造技术
二、竞赛内容
参赛选手在240分钟内，以现场操作的方式，根据赛场提供的有关资料和工作任务书，完成以下工作任务，比赛总成绩满分100分。

1. 双泵液压站安装与调试

根据任务书要求和赛场提供的设备，组装液压泵站，按照操作规范调节相关元件，达到预定要求。

2. 液压回路的搭建、调试与故障排除

根据任务书中提供的资料和要求，合理选用器件搭建液压回路、调节系统参数、排除故障，达到预定功能后记录相关参数。

3. 气动回路的设计、安装及故障排除

根据任务书中系统的功能要求，设计气动回路图，并选用气动元件搭建气动回路，排除故障，达到预定功能。

4. 电气系统的连接

根据任务书的控制要求及资料，完成系统中相关管线的敷设并对系统中的部分设备实施线路连接或端接。

5. PLC控制与应用

根据任务书要求的工作过程、控制要求和保护要求，编写或修改PLC控制程序，并完成程序下载。

6. 整机运行与调试

通电运行设备，排除系统中的故障，调节系统运行参数，并记录相关参数，实现任务书中功能要求。

7. 职业素养

现场操作安全保护应符合安全操作规程；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

三、报名资格及参赛队伍要求
1.本赛项为个人赛，选手独立完成比赛任务。
2.组队要求：设区市及义乌市可以组队参赛，每市限报2人，每位选手限报1名指导教师。
3.参赛选手资格：参赛选手为2016年度在籍中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛，不限性别，年龄须不超过21周岁（当年），即1995年7月1日后出生。
4.凡在往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。
5.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由市级教育行政部门于相应赛项开赛5个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。
6.各地教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。
四、竞赛技术平台

（一）赛场提供的设备和器材

1.主要设备

比赛设备采用浙江天煌科技实业有限公司THPHDW-1型液压与气压传动综合实训系统（三菱或西门子）。该装置主要配备如下表所示：

	序号
	名称
	主要配置
	数量
	备注

	1 
	实训平台
	采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，设电气控制部件、实训元件存储柜、工具抽屉，底部安装有4只万向轮，方便移动和布局。
	1套
	

	2 
	电脑桌
	30*30铝型材和钣金结构
	1张
	

	3 
	导线架
	欧式导线架，用于悬挂和放置实训专用连接导线，安装有五个万向轮。
	1套
	

	4 
	空气压缩机
	公称容积24L，额定流量：116L/min，额定输出气压1MPa
	1台
	

	5 
	实训配件
	工业液压胶管24根（含两端快速接头）耐压22MPa；气管20米、T型三通(APE6)10个、管塞(APE6)10个；专用实训导线1包；软件光盘(包括PLC编程软件)；保险丝及其它易损件。
	1套
	

	6 
	电源控制单元
	电源控制单元由总电源控制及保护单元，电源电压指示单元、系统启/停控制单元、系统电源输出（DC24V,AC220V）单元等组成。
	1套
	

	7 
	DW-01
控制按钮模块
	带灯自复位按钮开关、带灯自锁按钮开关、急停开关、二位旋钮开关、三位旋钮开关、蜂鸣器等组成。
	1套
	

	8 
	DW-02A 

西门子主机模块
	采用西门子CPU224XP CN，AC/DC/Relay，继电器输出，数字量扩展模块8路继电器输出，模拟量组合模块，4输入/1输出。
	1套
	二选一

	9 
	DW-02B

三菱主机模块
	采用三菱第三代3U系列主机，FX3U-32MR继电器输出，模拟量组合模块FX2N4AD，FX2N2DA，4输入，2输出。
	
	

	10 
	DW-03

继电器控制模块
	配置直流24V继电器，直流24V时间继电器
	1套
	

	11 
	   DW-04

比例调速阀控制模块
	供电电压：直流24V±10%；功率：50W；控制电压：±9V±2%；负载电阻：10Ω；最大输出电流：2200mA；振荡频率：2.5kHz等。
	1套
	

	12 
	测控仪表
	耐震压力表（0-10MPa）2只、压力变送器（0-10MPa）1只，变送输出0-2V）、涡轮流量传感器1只、智能测量仪表，温度测量仪表（变送输出4-20mA）
	1套
	

	13 
	板式液压元件

实训模块
	板式液压元件模块由：双作用液压缸（行程200mm，2只），电磁换向阀(二位三通电磁阀2只，二位四通电磁阀1只)、单向阀1只、液控单向阀2只、单向节流阀2只、调速阀2只、直动式顺序阀1只、直动式减压阀1只、压力继电器2只、比例调速阀1只、分支阀（三通2个、四通2个）、板式阀基座等组成
	1套
	

	14 
	叠加阀

实训模块
	叠加阀实训模块由：溢流阀（P口、B口各1只）、减压阀1只、顺序阀1只、压力开关2只、单向节流阀（A口、B口各1只）、液控单向阀1只、电磁换向阀（O型、H型带手柄、P型、Y型各1只）、双组、三组基础阀板各1块、顶板1只、压力表连接板1只等组成
	1套
	

	15 
	气动元件

实训模块
	气动元件模块由：双作用气缸2只（含磁性开关）、气动三联件1只、调压阀2只（带表）、电控气动阀（单电控5只，双电控2只）、气控气动阀（单气控6只，双气控2只）、、气控延时阀1只、单向节流阀6只、快速排气阀1只、梭阀1只、与阀1只、滚轮杠杆式机械阀2只，盲板等组成，含底座及快插接头
	1套
	

	16 
	THPHDW-02

工业级双泵液压站
	工业级双泵液压站：由定量柱塞泵组、变量叶片泵组、定量泵调压组件、变量叶片泵调压组件、蓄能器组件、风冷却器组件、压力管路过滤器组件、抗磨液压油、耐震不锈钢压力表、泵站电气控制箱、油温液位计（含测温功能）、清洁盖、空气滤清器、吸油过滤器等组成
	1套
	

	17 
	THPHDW-03

全自动轧钢冲压模拟装置
	全自动轧钢冲压模拟装置由：气动上料实训模块、传送实训模块（液压马达控制）、双轧钢实训模块（双缸同步）、冲压实训模块、下料实训模块（气动机械手）等组成
	1套
	

	18 
	模拟装置

控制单元
	西门子CPU224CN DC/DC/DC，晶体管输出，外加数字量扩展模块，8输入/8输出。
	1套
	二选一

	19 
	
	三菱第三代3U系列主机，FX3U-32MT 晶体管输出，外加数字量扩展模块FX2N8EX，8输入。
	1套
	


2.赛场提供专用工具

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	泄压工具
	QZB275-77-6
	1只
	

	2
	
	QZB275-77-8
	1只
	


（二）选手自带工具

1.连接电路的工具：螺丝刀（不得使用电动螺丝刀）、剥线钳、尖咀钳、斜口钳、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝。

2.电路和元件检查工具：万用表。

3.机械设备安装工具：活动扳手、呆扳手、内、外六角扳手（不得使用电动扳手）。

4.书面作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔或签字笔）、铅笔、橡皮擦、三角尺。 

5.绝缘鞋、毛巾。

五、成绩评定
（一）评分标准的制定原则

根据选手在规定时间内完成工作任务的情况，依据液压与气动行业相关标准，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则，制定评分标准，综合评价参赛选手职业能力。赛项总成绩满分为100分。
“液压与气动系统装调与维护”比赛项目满分为100分。其配分为：

1. 双泵液压站安装与调试10分。
2. 液压系统的搭建与调试25分。
3. 气动回路设计与装调20分。
4. 电气系统连接与调试15分。
5. PLC控制与应用10分。
6. 整机运行与调试10分。
7. 职业素养10分。

（二）违规扣分

选手有下列情形，要从参赛成绩中扣分：

1．违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止后仍继续操作的,由现场裁判负责记录扣1-5分。

2．在竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。情节严重则报竞赛组委会批准，由首席评委宣布终止该选手的比赛。

3．在完成工作任务的过程中违反操作规程导致人身或设备安全事故，扣20分，情况严重者取消比赛资格。

4．在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的报竞赛组委会批准，由首席评委宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

5．扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经组委会批准，由评委宣布，取消参赛资格。

六、奖项设定
1.名次排序方法
按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，职业素养得分高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时相同、职业素养成绩相同，名次并列。
2.奖项设定
本赛项奖项设个人奖。竞赛个人奖的设定为：以赛项实际参赛选手总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%。

1

